












Dachrandabdeckungen 



Dachrandabdeckungen

Mit alwitra-Dachrandabdeckungen können die Forderungen zur Überdeckung der  
Fassade und der Tropfkantenabstand erfüllt werden:

Mit Dachrandabdeckungen kann der Abschluss der Abdichtung an Dachkanten  
unabhängig vom Werkstoff der Dachabdichtung (Kunststoff, Kautschuk, Bitumen)  
ausgebildet werden.

Hinweise für die Planung von Dachrändern mit Dachrandabdeckungen gemäß Flach-
dachrichtlinien, Regeln für Metallarbeiten im Dachdeckerhandwerk, DIN 18339 und  
DIN 18531: 

 Die Ansicht muss den oberen Rand von Putz bzw. Bekleidungen um ein Mindestmaß 
 (50 ... 100 mm) überdecken. 

 Überstand der Tropfkante in mind. 2 ... 4 cm Abstand vom Bauwerk. 

 Stöße müssen regensicher und so ausgebildet sein, dass sich die Teile bei Tempera- 
 turänderungen schadlos ausdehnen, zusammenziehen oder verschieben können. 

 Die Halter müssen ausreichend biegesteif sein und dürfen temperaturbedingte  
 Längenänderungen der Abdeckung nicht behindern. 

 Die Materialdicke ist abhängig von der Abwicklung und der Befestigungsart zu  
 wählen. 

 Die Abdeckungen, Halterungen und Befestigungen müssen den üblicherweise zu  
 erwartenden Beanspruchungen aus der Windbelastung standhalten. Der Halter- 
 abstand ist abhängig von der Gebäudehöhe. 

 An Ecken und Enden sind vorgefertigte Formteile oder handwerkliche Ausbildungen  
 (z. B. Falzen, Schweißen) notwendig. 

 Dachrandabdeckungen sollen ein deutliches Gefälle zur Dachseite aufweisen,  
 damit Niederschlagswasser mit abgelagerten Verunreinigungen nicht zur Fassade  
 abläuft. 

 Die Abdichtung soll bis zur Außenkante der Aufkantung geführt und winddicht  
 befestigt werden. 

 Metallische Mauerabdeckungen, als vom Blitz bevorzugte Einschlagstellen, müssen 
  in die Fangeinrichtung einbezogen werden, sofern sie nicht im Schutzbereich von  
 Fangeinrichtungen liegen.

Gebäudehöhen 
bis 8 m 

Gebäudehöhen 
über 8 m bis 20 m 

Gebäudehöhen
über 20 m

>
  5

0

> 20

>
  8

0

> 30

>
 1

00

> 40

>
  5

0

> 20

>
  8

0

> 30

>
 1

00

> 40

>
  5

0

> 20

>
  8

0

> 30

>
 1

00

> 40


