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2.1. Vue d’ensemble des profilØs
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2.1.1. Fiche technique P9576:
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2.1.2. Fiche technique P9562/P9568:
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2.1.3. Fiche technique P9564/P9571:
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2.1.4. Fiche technique P9565:
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2.1.5. Fiche technique P9567:
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2.1.6. Fiche technique P9569:
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2.1.7. Fiche technique P9570:
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2.2. Longueur

COULEURS 9568 9571

502    noir rØglisse

504    brun Øcorce

505    brun tourbe

3 m / 6 m

3 m / 6 m

3 m / 6 m

3 m

3 m

3 m

3 m

3 m

3 m

9576

COULEURS 9564 9565

00    aluminium

12    noir anodisØ

66    brun anodisØ

9567 9569 9570 9572

3 m

3 m

3 m

3 m

3 m

3 m

95622761

3 m

3 m

3 m

3 m

3 m

3 m

3 m

3 m

  -   -   -   -   -   -

  -

  -

  -

  -
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2.3. PropriØtØs des produits

sthØtique et fonctionnalitØ:E

   de ce matØriau: sans Øcharde, durable, rØsistant à l�eau, aspect naturel �
• Un matØriau unique: grâce à la composition unique de Twinson, le profilØ de bardage vous offre tous les avantages
• Jusque dans les moindres dØtails: une gamme complŁte de profilØs a ØtØ crØØe pour une finition irrØprochable.
• Robuste: particuliŁrement solide et robuste en raison de sa composition à double paroi.
   outils standards conviendront parfaitement. Le profilØ de bardage est disponible en 3 mŁtres et en 6 mŁtres.
• Facile à travailler: vous n�avez pas besoin d�outils spØcifiques pour la mise en oeuvre des profilØs de bardage. Des
   le montage est aisØ et rapide.
• Montage aisØ et rapide: grâce à l�assemblage à rainure et languette et aux clips brevetØs spØcialement dØveloppØs,
   rØnovations. Bref, une solution permettant d�Øconomiser de l�Ønergie et de l�argent.
   rØduire les frais de chauffage et les Ømissions de CO2, aussi bien dans les constructions neuves que les
   aux constructions neuves mais aussi à la rØnovation. Un bardage combinØ avec une bonne isolation permet de
• Se combine parfaitement avec l�isolation: en raison de son Øpaisseur, le bardage O-Wall ne convient pas seulement
   l�humiditØ et la chaleur. Le rØsultat sera un climat intØrieur plus sain.
• Ventilation intØgrØe: dans le cas d�une façade ventilØe la circulation de l�air permet d�Øvacuer efficacement

pignons. Le rØsultat final est toujours un rØgal pour les yeux.
Le bardage O-Wall ne convient pas seulement au revŒtement de façades, mais Øgalement aux sous toitures et
solution d�isolation globale que servir individuellement comme finition de façade.
Deceuninck allie esthØtique et fonctionnalitØ. Le bardage O-Wall peut aussi bien faire partie intØgrante d�une
L�esthØtisme d�un projet de construction est Øgalement dØterminØe par la façade. Le systŁme Twinson O-Wall de
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version: v2
date: 19/01/2010

2.4. Dossier technique

conformes à la certification ISO 9001.
satisfont aux normes de qualitØ stricte et sont rØalisØs suivant des procØdures Les produits Deceuninck Twinson
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version: v2
date: 19/01/2010
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